
タングレス SUS304
各サイズの呼び長さ2.5D・3Dを新規追加！

径 長さ PART.NO. 自由外径 適用ドリル径
1D TL05252
1.5D TL05253

M2.5-0.45 2D TL05254 3.20～3.40 2.6
2.5D TL05255
3D TL05256
1D TL05032
1.5D TL05033

M3-0.50 2D TL05034 3.80～4.35 3.1
2.5D TL05035
3D TL05036
1D TL05042
1.5D TL05043

M4-0.70 2D TL05044 5.05～5.60 4.2
2.5D TL05045
3D TL05046
1D TL05052
1.5D TL05053

M5-0.80 2D TL05054 6.20～6.80 5.2
2.5D TL05055
3D TL05056
1D TL05062
1.5D TL05063

M6-1.00 2D TL05064 7.40～7.95 6.3
2.5D TL05065
3D TL05066
1D TL05082
1.5D TL05083

M8-1.25 2D TL05084 9.80～10.35 8.4
2.5D TL05085
3D TL05086
1D TL05102
1.5D TL05103

M10-1.50 2D TL05104 11.95～12.50 10.5
2.5D TL05105
3D TL05106
1D TL05122

M12-1.75 1.5D TL05123 14.30～15.00 12.5
2D TL05124

材質：SUS304（ばね用ステンレス鋼）新規追加サイズ

リコイルと比べて作業時間を
3分の1まで短縮できます。
作業性比較動画はこちらから〒 920-8205 石川県金沢市大友１丁目３５０番地

株式会社幸松商店
076-208-3812  076-208-3813 



タングレス SUS316
もっとも錆びにくい材質を新規在庫！

径 長さ PART.NO.

1D TL05032Y
M3-0.50 1.5D TL05033Y

2D TL05034Y

1D TL05042Y
M4-0.70 1.5D TL05043Y

2D TL05044Y

1D TL05052Y
M5-0.80 1.5D TL05053Y

2D TL05054Y

1D TL05062Y
M6-1.00 1.5D TL05063Y

2D TL05064Y

1D TL05082Y
M8-1.25 1.5D TL05083Y

2D TL05084Y

タングレスについて
もっと知りたい方は
締結 .jpをご覧下さい。

仕　　様 耐食オーステナイト鋼
用　　途 425℃（1800°F）までの海上用途向け・低磁性用途向け
使用事例 信号機・船外機・半導体装置部品等

〒 920-8205 石川県金沢市大友１丁目３５０番地
株式会社幸松商店

076-208-3812  076-208-3813 
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